
คูม่อืการใชง้าน: เครือ่งวดัความแรงแมเ่หล็ก

Instruction Manual : AC/DC MAGNETIC METER
MG-3003SD
www.legatool.com

18

19

1

3

2

10

4

5

7

6

8
12
13
14

15

16

17

11

9

1. หนา้จอแสดงผล                

3. ปุ่ ม Hold 

5. ปุ่ ม RANGE

7. ปุ่ ม SET,TIME

9. Socket เชือ่มตอ่เซ็นเซอร์

11. ชอ่งใส ่SD Card

13. ปุ่ ม Reset

15. Nut ส าหรับขาตัง้

17. ฝาครอบแบตเตอรี่

19. ดา้มจับเซ็นเซอร์

2. ปุ่ มเปิด-ปิดเครือ่ง

4. ปุ่ ม Record 

6. ปุ่ ม FUNCTION

8. ปุ่ ม LOG , ENTER

10. Plug เชือ่มตอ่เซ็นเซอรก์บัตวัเครือ่ง

12. พอรต์เชือ่มตอ่ RS-232

14. Socket เชือ่มตอ่อะแดปเตอร์

16. ขาตัง้เครือ่ง

18. เซ็นเซอร์
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วธิกีารใชง้าน

1. กดปุ่ ม             เพือ่เปิดเครือ่ง

2. กดปุ่ ม FUNCTION คา้งไว ้2 – 3 วนิาท ีเพือ่เลอืกฟังกช์นัการวดัเป็น AC,DC

3. กดปุ่ ม RANG                คา้งไว ้2 – 3 วนิาท ีเพือ่เปลีย่น Rang การวดั

5. เลอืกตัง้คา่หน่วยการวดั mT, G( ดกูารตัง้คา่หน่วยการวดั ในหัวขอ้  ตัง้คา่การใชง้าน) 

6. อา่นคา่ตามหนา้จอแสดงผล

POWER

RANGE หนว่ยการวดั mT หนว่ยการวดั G

RANGE1
0.00
N mT

0.0
N  G

RANGE2
0.0

N mT
0

N  G

RANGE1
0.00

AC mT
0.00
AC  G

RANGE2
0.0

AC mT
0

AC  G

การวดัแรงแมเ่หล็ก DC หนา้จอจะแสดงขัว้ของแมเ่หล็ก North , South โดยอตัโนมัติ

การวดัแรงแมเ่หล็ก AC หนา้จอจะไมแ่สดงขัว้ของแมเ่หล็ก North , South 

เซน็เซอรว์ดัความแรงแมเ่หล็ก

พืน้ทีต่รวจจับแมเ่หล็ก                                               หน่วยชดเชยอณุหภมูิ

ดา้นสมัผัสกบักบัวตัถทุีต่อ้งการวดั

** ในกรณีใชง้านฟังกช์นั RECORD และท าการวดัคา่ความแรงแมเ่หล็ก เครือ่งมอืจะไมส่ามารถบอกขัว้  

North , South ได ้แตห่ากเป็นขัว้เดยีวกนัจะสามารถวดัคา่ไดป้กติ
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ฟงักช์นั HOLD

กดปุ่ ม เพือ่คา้งคา่การแสดงผล และกดอกีครัง้เพือ่กลบัสูห่นา้จอปกติHOLD

ฟงักช์นั RECORD คา่สงูสดุ/ต า่สดุ

กดปุ่ ม             หนึง่ครัง้เพือ่เริม่การบนัทกึขอ้มลู 

กดอกีครัง้เพือ่เรยีกดขูอ้มลู สงูสดุ (max.)

กดอกีครัง้เพือ่เรยีกดขูอ้มลู ต า่สดุ (min.)

กดคา้งไวป้ระมาณ 2-3 วนิาทเีพือ่ออกสูห่นา้จอปกติ

REC

การเซ็ตศนูย ์( Set Zero )

กดปุ่ ม ZERO                        คา้งไวพ้รอ้มกนั หนา้จอจะแสดงผลเป็น 0 และจะแสดง ZERO 

จากนัน้จงึปลอ่ยมอืออกจากปุ่ ม 

ในกรณีทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มปกต ิหากหนา้จอแสดงผลความแรงแมเ่หล็กในปรมิาณนอ้ยๆ ซึง่อาจไมใ่ช ่0

น่ันเป็นความปกตขิองเครือ่งมอืวดั

ต ัง้คา่การใชง้าน

1. กดปุ่ ม           เพือ่เปิดเครือ่ง

2. กดปุ่ ม Set คา้งไวป้ระมาณ 2 – 3 วนิาท ี หนา้จอจะแสดง

กดปุ่ ม              เพือ่ตัง้คา่ วนัที ่และเวลา  

SET 

DATE 

POWER

TIME

ENTER

- หนา้จอจะแสดง                กดปุ่ ม                        ตัง้คา่ปี เดอืน วนั  ชัว่โมง นาท ีและวนิาทตีามล าดบั

กดปุ่ ม           เพือ่ยนืยันการตัง้คา่                 

DAT
E

20000
yy

ENTER

- หนา้จอจะแสดง    กดปุ่ ม                        ตัง้คา่ความถีใ่นการบนัทกึขอ้มลู (sampling Time)

( 0,1,2,5….3,600 วนิาท ี) กดปุ่ ม            เพือ่เขา้สูโ่หมดการตัง้คา่ถัดไป

0
SP-T s 

ENTER

- หนา้จอจะแสดง                กดปุ่ ม เลอืกการปิดเครือ่งอตัโนมัติ

YES = ตอ้งการ NO = ไมต่อ้งการ  กดปุ่ ม            เพือ่เขา้สูโ่หมดการตัง้คา่ถัดไป

YES
POFF 

ENTER
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- หนา้จอจะแสดง                กดปุ่ ม                         เลอืกการตัง้คา่เสยีงป๊ีป ในขณะทีท่ าการเก็บบนัทกึขอ้มลู

YES = เปิดเสยีง NO = ปิดเสยีง กดปุ่ ม           เพือ่เขา้สูโ่หมดการตัง้คา่ถัดไป

YES
BEFF

ENTER

- หนา้จอจะแสดง                กดปุ่ ม                        เพือ่เลอืกการตัง้คา่การแสดงผล

USA ใชจ้ดุ.    Euro ใชค้อมมา่, กดปุ่ ม            เพือ่เขา้สูโ่หมดการตัง้คา่ถัดไป

USA
DEC

ENTER

- หนา้จอจะแสดง    กดปุ่ ม                         เลอืกฟอรแ์มท (ลบขอ้มลู) SD Card

YES = ตอ้งการ  NO = ไมต่อ้งการ  กดปุ่ ม                เพือ่ยนืยันการตัง้คา่

N
OSD-T

ENTER

- หนา้จอจะแสดง    กดปุ่ ม                         เลอืกหน่วยการวดัเป็น mT หรอื G 

กดปุ่ ม                เพือ่ยนืยันการตัง้คา่

m
TUNIT

ENTER

ENTER

- หนา้จอจะแสดง    กดปุ่ ม               เพือ่ออกจากฟังกชัน่การตัง้คา่SET 

DATE 
POWER

การบนัทกึขอ้มูลดว้ย SD Card 

แบบเลอืกบนัทกึเอง Manual Data Logger

การต ัง้คา่

ตัง้คา่การบนัทกึขอ้มลู  ( Sampling Time ) เป็น 00.00.00 (ดจูากหัวขอ้ ตัง้คา่การใชง้าน)

การบนัทกึขอ้มูล

กดปุ่ ม LOG คา้งไวป้ระมาณ 2-3 วนิาท ีเพือ่เขา้สูก่ารบนัทกึขอ้มูล 

หนา้จอจะแสดง               กดปุ่ ม LOG อกีครัง้เมือ่ตอ้งการบนัทกึขอ้มลู

(เครือ่งจะบนัทกึตามจ านวนครัง้ทีก่ดบนัทกึ)

กดปุ่ ม                         เพือ่เปลีย่น P   ( P คอื สถานทีท่ีต่อ้งการบนัทกึ สามารถเลอืกได ้99 สถานที ่) 

กดปุ่ ม คา้งไวป้ระมาณ 2-3 วนิาที ่เพือ่ออกจากโหมดการบนัทกึ

P 1   LOGGER

0.0
S    mT

ENTER

ENTER

ENTER
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แบบเลอืกอตัโนมตั ิ Automatic  Data Logger

การต ัง้คา่

การตัง้คา่การบนัทกึขอ้มลู  ( Sampling Time ) ตามทีต่อ้งการ ( ตัง้แต ่1 วนิาทเีป็นตน้ไป )

การบนัทกึขอ้มูล

กดปุ่ ม LOG เพือ่เขา้สูก่ารบนัทกึขอ้มูล

หนา้จอจะแสดง                  ( เสยีงป๊ิปจะดงัขึน้ และค าวา่ “LOGGER” จะกระพรบิ ตามความถีท่ีต่ัง้ไว ้)

กดปุ่ ม              หนา้จอจะแสดง ( เสยีงป๊ิปจะหยดุขึน้ และ “LOGGER” จะหยดุกระพรบิ )

กดปุ่ ม               อกีครัง้เพือ่เริม่การบนัทกึ (บนัทกึตอ่จากขอ้มลูเดมิ)

กดปุ่ ม              คา้งไว ้2-3 วนิาท ี เพือ่ออกจากโหมดการบนัทกึขอ้มลู

LOGGER

0.00
S    mT

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

LOGGER

0.00
S    mT

วธิกีารดขูอ้มลูทีบ่นัทกึใน SD Card 

เมือ่เก็บขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ กด SD Card ออก น า SD Card เชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์

ดบัเบิล้คลิ๊กทีโ่ฟวเ์ดอร ์AGA01 และเปิดไฟล ์MGA01001.XLS  คลิ๊ก YES เพือ่ยนืยันการเปิดไฟล์

เชือ่มตอ่  Adapter 9 VDC

เครือ่งมอืวดัสามารถตอ่เขา้กบัอะแดปเตอร ์9 VDC โดยตอ่เขา้กบัชอ่งเชือ่มตอ่อะแดปเตอรด์า้นขา้งตวัเครือ่ง

วธิกีารเปลีย่นแบตเตอรี่

เมือ่หนา้จอแสดง ใหเ้ปิดฝาครอบแบตเตอรีด่า้นหลงัตวัเครือ่ง ใสแ่บตเตอรี ่AA

จ านวน 6 กอ้น ตามสญัลกัษณ์                     ปิดฝาครอบแบตเตอรี ่ พรอ้มใชง้าน

บรษัิท เลกะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
1/28 อาคารบางนาธาน ีชัน้ 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto)    Fax: 0-2 746 9940
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