
ตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืน

CHECK TEMPERATURE AND HUMIDITY

LR5001FT3700-20

INFRARED THERMOMETER
เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรดหรือปนวัดอุณหภูมิ เปนเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของวัตถุแบบไมสัมผัสกับวัตถุ 
(Non-contact thermometer) โดยใชหลักการการวัดรังสี Infrared ท่ีแผออกจากวัตถุ เหมาะสําหรับการวัดอุณหภูมิ
เฉพาะจุด จากระยะไกลหรือในสภาวะท่ีอันตรายและยากท่ีจะเขาถึง

HUMIDITY DATA LOGGER
เคร่ืองวัดบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนไรสาย ตัวเคร่ืองมีขนาดเล็กและกะทัดรัด สามารถพกพาไดสะดวก
เหมาะสําหรับการใชงาน เพ่ือเก็บบันทึกขอมูลวัดอุณหภูมิตลอดเวลา ตรวจสอบขอมูลแบบ Real-time ได 
นิยมใชงานใน หองเย็น โรงเพาะปลูก อุตสาหกรรมคลังสินคา หองแชแข็ง หองเย็น หองเก็บไวน  
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FT3701-20
INFRARED THERMOMETER

FT3700-20

M
easurem

ent

−60.0 to 550.0℃ −60.0 to 760.0℃

0.0 to 100.0℃ (-32.0 to 212.0˚F): ±2℃
100.1 to 500.0℃ (212.1 to 932.0˚F): ±2% rdg

-35.0 to -0.1℃ (-31.0 to 31.9˚F): ±10% rdg ±2℃

φ83 mm at 1000 mm φ100 mm at 3000 mm

MAX/MIN/DIF (MAX-MIN)/AVG measurement,
alarm, backlight, continuous measurement mode,

auto power off  

O
ther

0 to 50℃, 80%RH   or less   (non-condensating)
-10 to 50℃, 80%RH   or less   (non-condensating)

50℃ to 60℃,70% RH   or less   (non-condensating)   

23℃ ±3℃, 80%RH   or less   (non-condensating)

JIS C6802: 2005 (Laser), EN61326  (EMC)
LR03 Alkaline battery × 2

48 × 172 × 119 mm

Model

Measurement
range

Accuracy

Measurement
field diameter

Functions

Operating temperature

Storage temperature

Accuracy guarantee for
temperature and humidity 

Standards
Power supply

Dimensions (W × H × D )
Weight 256 g

Model

Data Logger Temperature, Humidity

Channels

M
easurem

ent
O

ther

Range

Wireless สงสัญญาณไกลไดสูงสุด 30 mจัดการขอมูลและดูกราฟผาน software ได

ภาพลักษณะการใชงาน LR8514ภาพลักษณะการใชงาน LR5001

Application Wireless Logger Collectorหนาจอแสดง อุณหภูมิและความช้ืนพรอมกัน

Recording intervals

Recording modes
Communication reaches

Storage capacity

Operating temperature

Power supply

Continuous
operating time

Dimensions
 (W × H × D )

Weight

HUMIDITY LOGGER
LR5001

Instantaneous value, MAX/MIN/AVG

1ch (temperature), 1ch (humidity)

(Temperature) -40 to 85°C
(Humidity) 0 to 100% RH
1/2/5/10/15/20/30 sec. 

/1/2/5/10/15/20/30/60 min.

N/A
60,000 data sets per channel

-20℃ to 70℃, 
80%RH or less

LR6 Alkaline battery ×1

79 × 57 × 28 mm

105 g

3 months 
(1min. recording interval), 

20 days (1sec.)

WIRELESS HUMIDITY LOGGER 
LR8514

2ch (temperature), 2ch (humidity)

(Temperature) -40 to 80°C
(Humidity) 0 to 100% RH

0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/30 
sec./1 min./2/5/10/20/30/1h

N/A
30 m, line of sight

500,000 data sets per channel
-20℃ to 60℃,
80% RH or less

LR6 Alkaline battery ×2

85 × 61 × 31 mm

95 g

3.5 months 
(1min. recording interval), 

3 months (1sec.)

วัดพ้ืนท่ี ท่ีไมสามารถสัมผัสหรือเขาถึงได

Import data to a PC and create graphs

LR5000 Utility program (Freeware)

(Free Andriod)

ตรวจสอบอุณหภูมิชองปรับอากาศ

CHECK TEMPERATURE

วัดอุณหภูมิเฉล่ียภายในวงกลมท่ีกําหนด รัศมีวงกลมในการวัดอุณหภูมิ

Check Temperature Circuit breaker
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ทดสอบความเปนฉนวนไฟฟา

PV

IR4053-10

N / A

600 V 1000 V

N / A

0.8 second (PV : 4 s)

N / A

N / A

600 g 

Standard

IR4056-20, IR4056-21

0.8 second

N / A

N / A

600 g 

High-speed

IR4057-50

5

50 V /100 MΩ
125 V /250 MΩ
250 V /500 MΩ
500 V /2000 MΩ
1000 V /4000 MΩ

 0.200 to 10.00 MΩ (50 V)
0.200 to 25.0 MΩ (125 V)
0.200 to 50.0 MΩ (250 V)
0.200 to 500 MΩ (500 V)

0.200 to 1000 MΩ (1000 V)

600 V

0.3 second

LR03 Alkaline × 4

159 × 177 × 53 mm

640 g 

 (With Z3210)

TEST INSULATION

INSULATION TESTER
เคร่ืองมือท่ีใชวัดคาความตานทานชนิดพิเศษ คือใชวัดความตานทานท่ีมีคาสูงมากเปน เมกะโอหม (mega ohmmeter) ซ่ึงเปนคาความตานทานท่ีบอกคุณสมบัติการเปนฉนวนไฟฟาหรือเปนเคร่ืองช้ีการร่ัวลงดิน 
(ground) ของเคร่ืองมือหรืออุปกรณไฟฟา โดยเฉพาะในระบบทําความเย็น เคร่ืองมือทดสอบฉนวนไฟฟาจะใชสําหรับตรวจสอบความเปนฉนวนของขดลวดมอเตอรในคอมเพรสเซอรชนิดหุมปดและชนิดก่ึงปด 
เน่ืองจากมีขดลวดทํางานสัมผัสกับสารทําความเย็นและสารหลอล่ืนในระบบ จึงเปนอุปกรณท่ีมีโอกาสเกิดการร่ัวลงดินสูงมาก

CAT III 600 V

N / AN / A

Bar graph

Bluetooth ®  communication

Measurement type

Model
Number of ranges

Testing voltage (DC) /
Effective maximum 

indicated value

1st effective
measuring range

PV Ω measurement

DC voltage

AC voltage

Low resistance measurement

Displaying 1-min. values

Comparator decision
response time

AUTO power save

AUTO range

Backlight

Power supply

Dimensions
( W × H × D )

Weight

Backlight (White LED)ภาพลักษณะการใชงาน มีเคสอยางดีติดมากับตัวเคร่ือง พรอมฝาเล่ือนรองรับ Bluetooth® technology (IR4057-50)

RED light Continuous tone

IR4056-20, IR4056-21 IR4057-50 IR4053-10

แสดงสถานะเตือน FAIL

สถานะเตือนไฟและเสียงเม่ือวัดคาท่ีต่ํา
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ทดสอบแรงดันไฟฟา

TEST SUPPLY VOLTAGE

MULTIMETER
ทดสอบแรงดันโดยใชเคร่ืองมือวัดไฟฟามัลติมิเตอร (Multimeter)  ซ่ึงสามารถวัดไดหลายคา เชน คาแรงดัน(Voltage) คากระแส (Current) คาความตานทาน(Resistance) บางรุนสามารถวัด frequency, คา Diod 
หรือคาอ่ืนๆ ภายในเคร่ืองเดียวไดดวย จัดเปนหน่ึงในเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาท่ีสําคัญและเปนเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐานของวิศวกร, ชาง รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีตองการวัดคาทางไฟฟาพ้ืนฐานตางๆ

Electrical work General use General use Air conditioning/
instrumentation PV Electrical work General use

High-end models Standard models

DT4281 DT4282 DT4252 DT4253 DT4254 DT4255 DT4256

True RMS

6000

±0.025% rdg ±2 dgt ±0.2% rdg ±5 dgt ±0.3% rdg ±5 dgt ±0.3% rdg ±3 dgt

20 Hz to 100 kHz 40 Hz to 1 kHz

M
easurem

ent param
eters

1000 V
(0.001 mV)

1000 V
(0.1 mV)

1500 V
(0.1 mV)

1000 V
(0.1 mV)

1000 V
(0.001 V)

1000 V N / A

600 mA
(0.01μA)

10 A
(0.01μA)

10 A
(0.001 A)

60 mA
(0.01 μA) N / A 10 A

(0.01 mV)

600 mA
(0.01μA)

10 A
(0.01μA)

10 A
(0.001 A) N / A 10 A

(0.1 mV)

1000 A N / A N / A 1000 A N / A 1000 A

600 MΩ 60 MΩ N / A 60 MΩ

-40 to 800℃ N / A -40 to 400℃ N / A

100 mF 10 mF N / A 10 mF

500 kHz 99 kHz

N / A

N / A

N / A N / A

N / A
A

dditional functions

N / A

MAX/MIN

N / A

N / A

N / A N / A

D
isplay

AUTO / MANUAL

N / A

N / A

Safety

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

LR6 ×4
Alkaline battery

93 × 197 × 53 mm 84 × 174 × 52 mm

650 g 390 g

Measurement type

Model

AC measurement system
Display counts

DCV typical accuracy
Frequency characteristics

DC voltage
(Resolution)

AC voltage
(Resolution)

DCV + ACV

DC current
(Resolution)

AC current
(Resolution)

AC current (Clamp)
Resistance

Temperature
Capacitance
Frequency

Continuity check
Diode check
Conductance

Voltage detection
AUTO AC/DCV
MAX/MIN/AVG
PEAK display

Relative display
Decibel conversion

Percentage conversion 
display (4-20 mA)

AUTO range
Hold display value

Dual display
Bar graph display

Backlight
Internal memory

USB communication 

Safety standard
category

Power supply

Dimensions
(W × H × D)

Weight

เคร่ืองมือวัดไฟฟามัลติมิเตอรเคร่ืองมือวัดไฟฟามัลติมิเตอร

DT4281 DT4282

LR03 ×4
Alkaline battery

DT4252 DT4253 DT4254 DT4255 DT4256
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M
easurem

ent param
eters

A
dditional functions

D
isplay

Safety

Measurement type

Model

AC measurement system
Display counts

DCV typical accuracy
Frequency characteristics

DC voltage
(Resolution)

AC voltage
(Resolution)

DCV + ACV

DC current
(Resolution)

AC current
(Resolution)

AC current (Clamp)
Resistance

Temperature
Capacitance
Frequency

Continuity check
Diode check
Conductance

Voltage detection
AUTO AC/DCV
MAX/MIN/AVG
PEAK display

Relative display
Decibel conversion

Percentage conversion 
display (4-20 mA)

AUTO range
Hold display value

Dual display
Bar graph display

Backlight
Internal memory

USB communication 

Safety standard
category

Power supply

Dimensions
(W × H × D)

Weight

MULTIMETER
ทดสอบแรงดันโดยใชเคร่ืองมือวัดไฟฟามัลติมิเตอร (Multimeter)  ซ่ึงสามารถวัดไดหลายคา เชน คาแรงดัน(Voltage) คากระแส (Current) คาความตานทาน(Resistance) บางรุนสามารถวัด frequency, คา Diod 
หรือคาอ่ืนๆ ภายในเคร่ืองเดียวไดดวย จัดเปนหน่ึงในเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาท่ีสําคัญและเปนเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐานของวิศวกร, ชาง รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีตองการวัดคาทางไฟฟาพ้ืนฐานตางๆ

Pocket models
3030-10 3244-60 3246-60DT4222 DT4223 DT4224

True RMS N / A MEAN Value

6000 N / A 4199

±0.5% rdg ±5 dgt f.s. reading ±2.5% ±0.7% rdg ±4 dgt ±1.3% rdg ±4 dgt

40 Hz to 1 kHz N / A 50 Hz to 500 Hz

600 V
(0.1 mV) 600 V 500 V

(0.1 mV) 600 V

600 V
(0.001 V) 600 V 500 V

(0.001 V) 600 V

N / A

N / A 300 mA N / A

N / A

N / A

60 MΩ 3 kΩ 42 MΩ

N / A 150℃ N / A

10 mF N / A 10 mF N / A

9.9 kHz N / A

N / A

N / A N / A

N / A

N / A N / A N / A

N / A N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

MANUAL AUTO / MANUAL N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

CAT IV 300 V
CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V CAT IV 300 V

CAT III 600 V

LR03 × 1
Alkaline battery 

R6P × 2
manganese battery 

CR2032 × 1
coin type battery

72 × 149 × 38 mm 95 × 141 × 39 mm 55 × 109 × 9.5 mm 30 × 182 × 26.5 mm

190 g 280 g 60 g 80 g

General use Electrical work General use Electrical work

ทดสอบแรงดันไฟฟา

TEST SUPPLY VOLTAGE

เคร่ืองมือวัดไฟฟามัลติมิเตอร

DT4221

DT4221

N / A

N / A

Electrical work

DT4222 DT4223 DT4224 3030-10 3244-60 3246-60
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ทดสอบกระแสไฟฟา, ตรวจจับกระแสไฟร่ัว

AC / DC Current

M
easurem

ent param
eters

Leakage Current

TEST LOAD CURRENT, DETECT LEAKAGE CURRENT

CLAMP METERS
การทดสอบกระแสไฟฟา, หรือการตรวจจับกระแสไฟร่ัว โดยใชแคลมปมิเตอร จัดเปนเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาประเภทหน่ึง ท่ีหลักๆใชสําหรับวัดคากระแสท่ีเกิดข้ึนในวงจร หรือ ในระบบไฟฟา โดยคิดคนออกมาเพ่ือ
ใหสามารถวัดคากระแสไดอยางแมนยํา และ มีประสิทธิภาพ โดยท่ีไมจําเปนตองสัมผัสกับสายไฟโดยตรง ทําใหไมตองเสียเวลาในการหยุดการทํางานของอุปกรณไฟฟา หรือ หยุดการทํางานของระบบ
เพ่ือใชแคลมปมิเตอรไดสะดวก แคลมปมิเตอรจึงเปนเคร่ืองมือวัดท่ีสําคัญกับงานดานไฟฟาหรือสายงานทางวิศวกรรมงานไฟฟาตางๆ นิยมนํามาใชงาน ไฟฟาโรงงาน ไฟฟาในอาคาร ไฟฟาในบาน งานซอมบํารุงตางๆ

CM4373
CM4374

φ55 mm

10 Hz to 1 kHz

2000 A
(0.1)

1 A to 2000 A

2000 A
(0.1)

1000 V

1500 V

3400 kVA (DC)

600 kΩ

-40℃ to 400℃

AUTO / MANUAL

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

65 × 250 × 35 mm

530 g

CM4375
CM4376

φ34 mm

True RMS

1000 A
(0.1)

1 A to 999.9 A

999.9 A
(0.1)

1700 kVA (DC)

999.9 Hz

N / A

LR03 ×2
Alkaline

65 × 242 × 35 mm

330 g

CM4141
CM4142

φ55 mm

45 Hz to 1 kHz

2000 A
(0.01)

1 A to 2000 A

N / A

 (Voltage only)

65 × 247 × 35 mm

300 g

N / A

LR03 ×1
Alkaline

CM4001

φ24 mm

600 A
(0.01mA)

0.6 mA to 600 A 

N / A

N / A

N / A

CAT III 300 V

37 × 160 × 27 mm

115 g

(CM4003 only)

CM4002
CM4003

φ40 mm

15 Hz to 2 kHz

200 A
(0.001mA)

0.06 mA to 200 A 

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

2000 Hz

5 times / s

CAT IV 300 V (CM4002)
CAT III 600 V (CM4002)
CAT III 300 V (CM4003)

LR6 ×2
Alkaline

64 × 233 × 36 mm

400 g

CM4371
CM4372

φ33 mm

600 A
(0.01)

1 A to 600 A

600 A
(0.01)

1020 kVA (DC)

65 × 215 × 35 mm

340 g

 (CM4372 only)

ขาแคลมปเพรียวบางหนีบไดอยางงายดาย

 New Slim Jaw Design

Measurement type

Model

Core jaw diameter

AC measurement system

Frequency characteristics

AC current
(Resolution)

Guaranteed accuracy range

DC current
(Resolution)

AC Voltage

DC Voltage

Power

Resistance

Temperature

Electrostatic capacity

Frequency

Rush current

Continuity check

Diode check

Voltage detection

Auto power off

Auto range

Data hold

Automatic AC/DC detection

MAX / MIN / AVG

Output

Backlight

Display refresh rate

Safety standard 
category

Power supply

Dimensions
( W × H × D )

Weight

Bluetooth® communication

Low-pass filter

CM4371, CM4372 CM4373, CM4374 CM4375, CM4376 CM4141, CM4142 CM4001 CM4002, CM4003

 (CM4374 only)  (CM4376 only)  (CM4142 only)  (with Z3210)
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