
 

IR4056-21 
เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน 

INSULATION TESTER 

Editor: Chonnikarn Vorrawan 
Application Engineer  

HIOKI Singapore PTE. LTD (Thailand Representative Office) 

Jan. 2024   Edition 1 



 

 Editor: Chonnikarn Vorrawan ภาพรวมผลิตภัณฑ์ หน ้ า  |   1  

 

ขอบคุณทีเ่ลอืกใชง้านผลติภณัฑข์อง Hioki โปรดอ่านคู่มอืการใชง้านอย่างละเอยีดและเกบ็ไวอ้้างองิการใช้

งานในอนาคต 

Hioki IR4053 เป็นเครื่องทดสอบความตา้นทานฉนวนแบบดจิติอลสาํหรบังานไฟฟ้าและซ่อมบํารุง ตวัเครื่อง

มาพร้อมกับกล่องพลาสติกแข็งแรงทนทาน ใช้สําหรบัเก็บสายโพรบวดัและป้องกันตัวเครื่องตกกระแทก*  

สามารถเลอืกช่วงแรงดนัทดสอบได ้5 ช่วง ตัง้แต่ 50V ไปจนถงึ 1000V  

• วดัความตา้นทานของฉนวนไดอ้ย่างปลอดภยัและแมน่ยาํ 

• เลอืกจ่ายแรงดนัทดสอบได ้5 ช่วง (50/125/250/500/1000V)   

• มฟัีงกช์นัเปรยีบเทยีบ สาํหรบัสรา้งเกณฑก์ารวดั PASS/FAIL และแสดงขอ้มลูการวดัภายใน 0.8 วนิาท ี

• ตวัเครื่องการนัต ีDrop proof ทนทานต่อการตกกระแทกคอนกรตีทีค่วามสงู 1 เมตร* 

• มฟัีงกช์นัไฟพืน้หลงั Backlight เมือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีย่ากต่อการมองเหน็ 

• มฟัีงกช์นัวดัความต่อเน่ือง สาํหรบัตรวจสอบการนําไฟฟ้าทีก่ระแสทดสอบ 200 mA 

• มฟัีงกช์นัวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั (DC/AC) สงูสุดที ่600V 

• โพรบวดัแบบมสีวติชใ์นตวั ช่วยใหเ้ริม่การวดัไดอ้ย่างงา่ยดาย และยงัมไีฟ LED ทีส่อ่งสว่างเมือ่เปิดไฟ

พืน้หลงั Backlight และแสดงผล สเีขยีว/แดง เมือ่ใชง้านฟังกช์นัเปรยีบเทยีบ PASS/FAIL 
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1 ปุ่ ม MEASURE เริม่ตน้การทดสอบความเป็นฉนวน 

 2 ขัว้ EARTH ตดิตัง้สายวดัสดีาํ 

 3 ขัว้ CONTROL ตดิตัง้สายวดัสแีดงแบบมรีโีมท รุ่น L9788-10  

 4 ขัว้ LINE ตดิตัง้สายวดัสแีดง 

 5 สวิตชห์มุน เลอืกฟังกช์นัการวดั 

 6 ปุ่ ม LIGHT เปิด/ปิด แสงไฟพืน้หลงัหน้าจอ (Backlight) 

 7 ปุ่ ม 0Ω ADJ 
เริม่ตน้การทาํ zero-adjustment ใหเ้ครื่องมอืวดัในโหมดวดัความ

ตา้นทานย่านต่ํา 

 8 ไฟแสดงสถานะ Live circuit ไฟแสดงสถานะเมื่อมแีรงดนัไฟฟ้า 

 9 ปุ่ ม COMP เปิดใชฟั้งกช์นัเปรยีบเทยีบและเซตค่าอา้งองิ 

 10 ปุ่ ม RELEASE 
ปุ่ มกดยนืยนัการปล่อยแรงดนัไฟฟ้าทดสอบทีย่่าน 500V และ 
1000V (เพื่อป้องกนัความเสยีหายของอุปกรณ์จากการปล่อย
แรงดนัไฟฟ้าย่านสงู) 
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 ช่ือของส่วนประกอบและฟังกช์นั 
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หนา้จอ ขั้วสายวดั 1 

2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
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จอแสดงผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 สญัลกัษณ์แสดงความจุแบตเตอรี ่(3 สถานะ) 

 สญัลกัษณ์แสดงโหมดการวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 

 สญัลกัษณ์แสดงโหมดการวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 

 
กระพรบิเมื่อขอ้มลูการวดัมค่ีาน้อยกว่าสเกลต่ําสุดของเครื่องมอืวดัทีส่ามารถ
แสดงผลบนหน้าจอได ้

 
กระพรบิเมื่อขอ้มลูการวดัมค่ีามากกว่าสเกลสงูสุดของเครื่องมอืวดัทีส่ามารถ
แสดงผลบนหน้าจอได ้

 สญัลกัษณ์แสดงเมื่อมกีารคา้งขอ้มลูการวดับนหน้าจอ 

 สญัลกัษณ์แสดงขอ้มลูการวดั “ผ่าน” เงือ่นไขในฟังกช์นัเปรยีบเทยีบ 

 สญัลกัษณ์แสดงขอ้มลูการวดั “ไม่ผ่าน” เงือ่นไขในฟังกช์นัเปรยีบเทยีบ 

 กระพรบิเมื่อมแีรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็นอนัตรายอยู่ในระบบ 

 
สญัลกัษณ์แสดงการเปิดใชง้านแจง้เตอืนดว้ยเสยีง buzzer  
(ขณะเปิดฟังกช์นัเปรยีบเทยีบ) 

 
สญัลกัษณ์แจง้เตอืนก่อนเครื่องจะดบัลงอตัโนมตั ิ30 วนิาท ี 
(ขณะเปิดฟังกช์นัประหยดัพลงังาน) 

 สญัลกัษณ์แสดงการเปิดใชง้านฟังกช์นัการเปรยีบเทยีบ 

 สญัลกัษณ์แสดงค่าอา้งองิในโหมดฟังกช์นัการเปรยีบเทยีบ 

 

สญัลกัษณ์แจง้เตอืนเมื่อเลอืกการปล่อยแรงดนัไฟฟ้าทดสอบทีย่่าน 500V 
และ 1000V 

กดปุ่ ม       เพื่อยนืยนัการปลอ่ยแรงดนัไฟฟ้าทีย่่าน 500V และ 
1000V 

ขอ้มูลการวดัหรือค่า

อา้งอิงในฟังกช์นั

 



 

 Editor: Chonnikarn Vorrawan วิธีการใช้งานปุ่ มกด  หน ้ า  |  4  

วิธีใช้งานปุ่ มกด 

 

วิธีปิดเครื่อง 

 

วิธีใช้งานปุ่ ม 

MEASURE 

   

ดงึ* กดบรเิวณดา้นขวาของปุ่ มคา้งไว ้ ปล่อย 

คาํอธบิายการใชง้าน เริม่การวดั (เปิดใชง้านปุ่ ม MEASURE)  
สิน้สุดการวดั  

(ปิดใชง้านปุ่ม MEASURE) 

ตาํแหน่งของสวิตชห์มุน 

 
 
 
 
 

คาํอธิบายการใชง้าน ปิดการใชง้านเคร่ืองมือวดั 
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1 ติดตัง้สายคล้องตวัเครื่อง 

แยกห่วงคลอ้งสแตนเลสและสอดเขา้กบัรทูัง้ 4 ดา้นของตวัเครื่อง 

 

 

 

 

 

2 ติดตัง้แบตเตอรี่ 

3 ติดตัง้สายวดัเข้ากบัขัว้ต่อตวัเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ติดตัง้หวัโพรบวดัหรือปากคีบจระเข้เข้ากบัสายวดัสีดาํ 
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 เตรียมอปุกรณ์และเครื่องมือวดั 

2 

ตดิตัง้ห่วงคลอ้งทัง้ 4 จุด 

ใหแ้น่นหนา 

ตดิตัง้สายวดัสดีาํ (ขอ้ 4) ตดิตัง้สายวดัสแีดง

พรอ้มรโีมท (ขอ้ 5) 

ตดิตัง้สายวดัเขา้กบัหวัโพรบวดัหรอื 

ปากคบีจระเขใ้หแ้น่นหนา 
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5 ติดตัง้สายวดัสีแดงเข้าท่ีขัว้ LINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ไฟ LED แสงไฟตดิเมื่อกดปุ่ม Backlight ทีต่วัเครื่อง 

2 ปุ่ ม MEASURE 
• เริม่ตน้การวดัความตา้นทานฉนวน 

• แสงไฟสแีดงตดิขึน้เมื่อเครือ่งตรวจจบัไฟฟ้าไหล

ยอ้นกลบัจากจุดวดั 

3 ไฟแสดงสถานะเปรียบเทียบ 

แสงไฟตดิเมื่อเครื่องมอืแสดงผลการเปรยีบเทยีบ 

• ผ่าน (PASS): สเีขยีว 

• ไม่ผ่าน (FAIL): สแีดง  

ปลอกหวัโพรบ  

ขัว้ต่อ 

ภาพหวัโพรบแบบขยาย  
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อปุกรณ์ท่ีต้องเตรียมก่อนทาํการติดตัง้ 

• ไขควงปากแฉก เบอร ์2 

• แบตเตอรีอ่ลัคาไลน์ LR6 จาํนวน 4 กอ้น 

 

ขัน้ตอนการติดตัง้ 

1. ปิดเครื่องโดยการบดิสวติชห์มุนไปทีต่ําแหน่ง OFF 

และปลดสายวดัออก 
 

2. ใชไ้ขควงปากแฉกไขน็อตบรเิวณฝาครอบแบตเตอรี่

และถอดฝาครอบแบตเตอรี ่
 

3. ตดิตัง้หรอืเปลีย่นแบตเตอรีท่ ัง้หมด 4 กอ้น และ ฟิวส ์

 

4. ตดิตัง้ฝาครอบแบตเตอรีแ่ละไขน็อตกลบัเขา้ตําแหน่ง

เดมิ 
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3 

ด้านหลงั 

ฝาครอบแบตเตอรี ่

ฟิวส ์แบตเตอรี่ 
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ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามกีารทาํงานปกตแิละไมเ่กดิความเสยีหายในระหว่างการจดัเกบ็หรอืการขนสง่ หาก

พบความเสยีหาย โปรดตดิต่อผูแ้ทนจาํหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก Hioki ทนัท ี

ตรวจสอบสญัลกัษณ์แสดงสถานะระดบัแบตเตอรี ่

 

 

 

 

ตรวจสอบสายโพรบวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบก่อนทาํการวดัเสรจ็เรียบร้อย  

เร่ิมทาํการวดัได้ 

IR4056-21 
 ตรวจสอบตวัเครื่องก่อนเร่ิมต้นการวดั 

4 

ใช ่
ฉนวนมกีารชาํรุด จนเหน็ปลอกหุม้ดา้นในและ

สายตวันําหรอืไม?่ 

ไม ่

มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟฟ้าชอ็ต 

กรุณาอย่าใชเ้ครื่องมอื  

โปรดสง่ซ่อมกบัผูแ้ทนจาํหน่ายที่

ไดร้บัอนุญาตจาก Hioki ทนัท ี

กะพรบิ 

ใช ่

ระดบัแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม?่ 

บดิสวติชห์มุนเพือ่เชค็ระดบัแบตเตอรีบ่นหน้าจอ 

โปรดเปลีย่นแบตเตอรีต่ามขัน้ตอน

ในหน้า 7  

ใช ่

1. บดิสวติชห์มุนไปยงัย่านการวดัต่างๆ 

2. ชอ็ตโพรบวดัสแีดงและดาํเขา้ดว้ยกนั 

3. ตรวจสอบว่าหน้าจอแสดงค่า 0 MΩ หลงัจาก

กดปุ่ม MEASURE หรอืไม?่ 

ไม ่

สาเหตุอาจะเกดิจาก: 

• ไมไ่ดเ้สยีบขัว้สายโพรบวดัจน

สุด (โปรดเสยีบสายเขา้จนสุด) 

• สายโพรบวดัขาดใน (โปรดสง่

ซ่อมกบัผูแ้ทนจาํหน่าย) 

• Error แสดงบนหน้าจอ (โปรด

ตดิต่อผูแ้ทนจาํหน่าย) 
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 ขัน้ตอนตรวจสอบก่อนทาํการวดัและวิธีติดตัง้สายโพรบวดั L9788-10  

1. ปิดเครื่องโดยหมุนบดิสวติชไ์ปที ่OFF 

2. เสยีบสายโพรบวดัสแีดง L9788-10 เขา้กบัขัว้ต่อ LINE ของเครื่องมอืจนสุด 

 

 

 

 

3. นําปลายสายโพรบวดัทัง้สองชอ็ตเขา้หากนั 

4. หมุนบดิสวติชไ์ปทีฟั่งกช์นัการวดัความตา้นทานฉนวน 

5. กดปุ่ม MEASURE ทีส่ายโพรบวดัสแีดง L9788-10 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหน้าจอแสดงค่า 0 MΩ และไฟแสดงสถานะสแีดงตดิขึน้ทีโ่พรบวดั L9788-10 

 

 

 

6. กดปุ่ม          เพือ่ตรวจสอบว่าปลายสายโพรบวดัสแีดง L9788-10 มไีฟ LED สขีาวตดิสว่างขึน้ 
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ฟังกช์นัเปรยีบเทยีบ คอื ฟังกช์นัทีท่าํหน้าทีเ่ปรยีบเทยีบค่าทีว่ดัไดก้บัค่าเกณฑท์ีต่ัง้ไวล่้วงหน้า และตดัสนิ

ว่าผลลพัธค์อื PASS (ผา่น) หรอื FAIL (ไมผ่า่น) ค่าเกณฑท์ีต่ัง้ไวล่้วงหน้าจะถกูบนัทกึลงในตวัเครื่องและไม่

ถูกยกเลกิแมปิ้ดเครื่องแลว้กต็าม 

ไฟแสดงสถานะ 

* เมื่อใชง้านกบัสายวดัสแีดงแบบมรีโีมท รุน่ L9788-10 (อุปกรณ์เสรมิ) 

 

ฟังกช์นัการวดัท่ีสามารถตัง้ค่าเกณฑเ์ปรียบเทียบได้ 

ฟังกช์นั 
PASS (ผ่าน) FAIL (ไม่ผ่าน) 

เกณฑก์ารวดั เสียงแจ้งเตือน ไฟ Backlight เสียงแจ้งเตือน 

วดัความเป็นฉนวน 
เท่ากบัหรอืสงูกว่า

ค่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
ดงัสัน้ๆ 

สว่างขึน้เป็นสแีดง 

ดงัต่อเน่ือง 

วดัความตา้นทาน

ต่ํา 

เท่ากบัหรอืต่ํากว่า

ค่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
ดงัต่อเน่ือง ดงัสัน้ๆ 

แรงดนัไฟฟ้า ไมส่ามารถตัง้ค่าเกณฑไ์ด ้

 

 

 

 

   PASS (ผ่าน) FAIL (ไม่ผ่าน) 

ข้อบ่งใช้ 

 
   

สถานะ Backlight: 

ไม่มไีฟ Backlight 
สว่างขึน้เป็นสเีขยีว* 

สถานะ Backlight: 

สว่างขึน้เป็นสแีดง 
สว่างขึน้เป็นสแีดง* 

IR4056-21 
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ตัง้ค่าเกณฑเ์ปรียบเทียบ 

1 เลือกค่าเกณฑเ์ปรียบเทียบจากตารางด้านลา่ง 

ย่านการปล่อยแรงดนัทดสอบ ค่าเกณฑ ์ หน่วย 

50 V 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 - 

MΩ 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 - 

1*1 2 3 4 5 - 

10 - - - - Off 

125 V 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 - 

1*1 2 3 4 5 - 

10 20 - - - Off 

250 V 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 - 

1*1 2 3 4 5 - 

10 20 30 40 50 Off 

500 V 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 - 

1*1 2 3 4 5 - 

10 20 30 40 50 - 

100 - - - - Off 

1000 V 

1 2 3 4 5 - 

10*1 20 30 40 50 - 

100 200 300 400 500 Off 

Ω 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Ω 
1 2 3 4 5 6 

10 20*1 30 40 50 60 

100 200 - - - Off 

  *1: การตัง้ค่าเริม่ตน้จากโรงงาน  
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2 ตัง้ค่าย่านการวดัโดยการหมุนบิดสวิตชไ์ปยงัย่านการปล่อยแรงดนัทดสอบท่ีต้องการเพ่ือตัง้-

ค่าเกณฑเ์ปรียบเทียบ 
ย่านการวดั วิธีตัง้ค่าเกณฑก์ารวดั 

500 V 

1000 V 
กดปุ่ม           เพือ่ปลดลอ็ก 

 
3 กดปุ่ ม  

[REF] จะกะพรบิและค่าเกณฑก์ารวดั 

จะแสดงบรเิวณดา้นล่างของหน้าจอ 

 

 

 

4 กดปุ่ ม          หรือ           เพ่ือเลือกเพ่ิม / ลด ค่าเกณฑก์ารวดั 
หากคุณไมด่าํเนินการใดๆ ประมาณ 2 วนิาทหีลงัจากที ่  
คุณเลอืกค่าเกณฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ ตวัเครื่องจะใชค่้าเกณฑ-์ 

ล่าสุดเป็นเกณฑอ์า้งองิพรอ้มทัง้หน้าจอจะแสดงสญัลกัษณ์  
[REF] 
 
 

ขัน้ตอนยกเลิกเกณฑเ์ปรียบเทียบ 

กดปุ่ ม          หลายครัง้เพ่ือเลือกวนลูปปิดฟังกช์นั โดยหน้าจอจะแสดงสญัลกัษณ์ [OFF] 

หากคุณไมด่าํเนินการใดๆ ประมาณ 2 วนิาทหีลงัจากที ่

คุณเลอืกค่าเกณฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ สญัลกัษณ์ [REF] จะดบัลง 

และฟังกช์นัเปรยีบเทยีบจะถูกยกเลกิ 

กะพริบ 
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 เครื่องมอืสามารถเลอืกโหมดหรอืฟังก์ชนัการวดัความตา้นทานของฉนวนได ้เพื่อตรวจสอบประสทิธ-ิ

ภาพของฉนวนของวงจรหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ คุณจําเป็นต้องเลอืกแรงดนัทดสอบที่เหมาะสมกบัวตัถุที่

ตอ้งการวดัก่อนเริม่ตน้การวดัทุกครัง้ 

ฟังกช์นัลอ็ก 

ฟังกช์นัน้ีมไีวเ้พือ่หลกีเลีย่งการใชแ้รงดนัไฟฟ้าสงู เชน่ 500 V หรอื 1000 V กบัอุปกรณ์ทีม่แีรงดนัไฟฟ้า

ทนต่ํากว่า ฟังกช์นัน้ีจะป้องกนัไมใ่หแ้รงดนัทดสอบถกูจ่ายออกไปแมว้่าจะกดปุ่ม MEASURE ขณะสวติช์

หมุนตัง้ค่าไวท้ีช่่วง 500 V, 1000 V หรอื PVΩ กต็าม 

วิธีปลดลอ็ก 

1 หมุนสวิตชไ์ปท่ีย่าน 500 V, 1000 V หรือ PVΩ 

 

 

 

 

 

 

2 กดปุ่ ม               

กดปุ่มเพือ่ปลดลอ็กเครื่องมอืวดั จากนัน้ตวัเครื่องจะแสดงผลหน้าจอการวดัอกีครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

หากคุณไมด่าํเนินการใดๆ ประมาณ 1 นาทหีลงัจากกดปุ่มปลดลอ็ก เครื่องมอืวดัจะถกูลอ็กอกีครัง้ 
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สญัลกัษณ์จะแสดงทีห่น้าจอ

ขวามอืล่าง 

ไฟสสีม้จะตดิขึน้ทีปุ่่มกะพรบิ

ต่อเนือ่ง 

ไฟสสีม้จะดบัลง 

สญัลกัษณ์จะหายไป 
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ขัน้ตอนการวดัความต้านทานของฉนวน 

ตวัอย่าง: วดัความตา้นทานฉนวนระหว่างวงจรและจุดต่อลงดนิ 

 

1 ปิดปุ่ ม MEASURE  

2 หมุนสวิตชไ์ปท่ีย่านแรงดนัทดสอบท่ีต้องการ  

(เลือกตัง้แต่ 500 V ไปจนถึง 1000 V) 

ทีแ่รงดนัทดสอบ 500 V และ 1000 V  

ตอ้งทาํการปลดลอ็กตามขัน้ตอนหน้า 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ต่อสายโพรบวดัสีดาํเข้ากบักราวนด ์(จดุต่อลงดิน) ของระบบท่ีต้องการทดสอบ 

4 ต่อสายโพรบวดัสีแดงเขา้กบัขัว้ระบบท่ีต้องการทดสอบ (L หรือ N) 

หากมแีรงดนัไฟฟ้าคงเหลอืในระบบทีท่าํการวดั หน้าจอจะแสดงไฟ Backlight กะพรบิสลบัสแีดงและ

สขีาวอย่างต่อเน่ือง 

5 กดปุ่ ม MEASURE ค้างไว้ 

หากตอ้งการทดสอบแบบต่อเน่ือง ใหด้งึปุ่มขึน้ตามขัน้ตอนหน้า 4  

6 ตรวจสอบค่าการวดัหลงัจากหน้าจอแสดงค่าท่ีเสถียรแล้ว 

7 ปล่อยปุ่ ม MEASURE แต่ให้ต่อสายโพรบวดัไว้กบัระบบค้างไวส้กัครู ่

ค่าการวดัจะคา้งอยู่บนหน้าจอพรอ้มกบัสญัลกัษณ์             และตวัเครื่องจะเริม่ทาํการ Discharge  

 

• หา้มปรบัหรอืบดิหมุนสวติชไ์ปพกิดัแรงดนัไฟฟ้าอื่นๆ ขณะดาํเนินการวดัอยู ่

• หากคุณไมด่าํเนินการใดๆ ประมาณ 1 นาท ีเมือ่เลอืกพกิดัแรงดนัที ่500 V หรอื 1000 V เครื่องมอืวดั

จะกลบัสูส่ถานะลอ็กอกีครัง้ หากตอ้งการปลดลอ็กใหด้าํเนินการตามขัน้ตอนหน้า 11

ฝัง่โหลด (Secondary side)  

ฝัง่แหล่งจ่าย (Primary side)  
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เครื่องมอืสามารถเลอืกโหมดหรอืฟังกช์นัการวดัแรงดนัไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าเชงิพาณิชยท์ัง้แบบ AC หรอื 

DC เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์หรอืวตัถุทีต่อ้งการวดันัน้ไมม่แีรงดนัไฟฟ้าก่อนทาํการวดัความตา้นทาน

ฉนวน 

• หา้มปรบัหรอืบดิหมุนสวติชไ์ปโหมดการวดัอื่นๆ ขณะดาํเนินการวดัแรงดนัอยู่ 

• หากนําไปวดัระบบไฟฟ้าทีไ่มใ่ช่รปูคลื่นไซน์ อาจก่อใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดกบัตวัเครื่องได ้

• ค่าการวดัอาจจะมคีวามผนัผวนบ่อยครัง้เน่ืองจากศกัยภาพในการเหน่ียวนํา ถงึแมใ้นระบบจะไมม่ี

แรงดนัไฟฟ้าอยู่ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์น้ีไมใ่ช่ความผดิปกตขิองตวัเครื่องแต่อย่างใด 

ตวัอย่าง: วดัแรงดนัไฟฟ้าระหว่างวงจรและจุดต่อลงดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

1 หมุนสวิตชไ์ปท่ีโหมดวดัแรงดนัไฟฟ้า 

2 ต่อสายโพรบวดัสีดาํเข้ากบักราวนด ์(จดุต่อลงดิน) ของระบบท่ีต้องการทดสอบ 

3 ต่อสายโพรบวดัสีแดงเขา้กบัขัว้ L ของระบบท่ีต้องการทดสอบ 

4 ตรวจสอบค่าการวดัหลงัจากหน้าจอแสดงค่าท่ีเสถียรแล้ว 
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ฝัง่โหลด (Secondary side)  

ฝัง่แหล่งจ่าย (Primary side)  

โปรดตดิตัง้โพรบวดั ณ จุด 

Secondary ของเบรกเกอรเ์ท่านัน้ 
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 เครื่องมอืสามารถเลือกโหมดการวดัความต้านทานต่ําได้ (Low resistance measurement)  ห้ามใช้

เครื่องมอืวดักบัอุปกรณ์ทีม่กีระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในระบบ คุณสามารถใชง้านฟังก์ชนัเปรยีบเทยีบระหว่างการ

วดัความตา้นทานต่ําได ้(โปรดดวูธิตีัง้ค่าในหน้า 10)  

 เพือ่การวดัทีแ่มน่ยาํ ตอ้งทาํการปรบัค่าศูนยก์่อนทาํการวดั (0 adjustment) เพือ่ลบความตา้นทานของ

สายโพรบวดัขณะทาํการวดั 

 การปรบัค่าศูนยส์ามารถทําไดด้ว้ยการอ่านค่าของสายโพรบวดัสงูสุดที ่3 Ω  หากตวัเครื่องวดัค่าได้เกนิ

3 Ω  ตวัเครื่องจะแสดงสถานะ [Err1] หรอื [Err 0ΩADJ] ซึ่งตวัเครื่องจะไม่สามารถทําการปรบัค่าศูนย์ได้  

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขณะทาํการปรบัค่าศูนยโ์ดยการชอ็ตสายโพรบถงึกนัอยู่ที ่3 Ω  หรอืต่ํากว่า 

 โปรดทาํการปรบัค่าศูนยทุ์กครัง้หลงัจาก: 

• หลงัจากเปลีย่นสายโพรบวดั 

• เมือ่อุณหภูมโิดยรอบเปลีย่นแปลง 1 °C หรอืมากกว่า 

• หลงัจากเปลีย่นฟิวส ์

ตวัอย่าง: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดนิหรอืสายกราวนด ์

1 หมุนสวิตชไ์ปท่ีโหมดวดัความต้านทานตํา่  

2 นําปลายสายโพรบวดัทัง้สองชอ็ตเข้าหากนั 

3 กดปุ่ ม MEASURE  

4 ปล่อยปุ่ ม MEASURE เพ่ือคงค่าการวดัไว ้

5 กดปุ่ ม           

6 ต่อสายโพรบวดัเขา้กบัจดุท่ีต้องการวดั 

กดปุ่ ม MEASURE ค้างไว้ 

หากตอ้งการทดสอบแบบต่อเน่ือง ใหด้งึปุ่มขึน้ตามขัน้ตอนหน้า 4  

7 ปล่อยปุ่ ม MEASURE 
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แกไ้ขและเผยแพร่โดย HIOKI Singapore PTE. LTD (Thailand Representative Office) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• สามารถดาวน์โหลดเอกสารความสอดคลอ้งเครื่องหมาย CE หรอืเอกสารตน้ฉบบัไดจ้ากเวบ็ไซต ์

http://www.hioki.com 

• เน้ือหาของเอกสารน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เอกสารน้ีมลีขิสทิธิ ์

• หา้มคดัลอก ทาํซ้ํา หรอืแกไ้ขเน้ือหาของเอกสารน้ีโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

• ชื่อบรษิทั ชื่อผลติภณัฑ ์ฯลฯ ทีก่ล่าวถงึในเอกสารน้ี เป็นเครื่องหมายการคา้หรอืเครื่องหมายการคา้จด-

ทะเบยีนของบรษิทันัน้ๆ 

• หากตรวจพบความผดิพลาดของขอ้มลูในเอกสารน้ี โปรดตดิต่อตวัแทนจดัจาํหน่ายหรอื Hioki ประเทศไทย 

http://www.hioki.com/

